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Buchsenketten

nach DIN 8164
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Verschlussseite
Kette Teilung | Innere | Innen- Breite |[Buchsen-| Bolzen- Maf Uber- La- La- Gelenk- | Bruch- | Gewicht Ver-
Breite glied- W. 7} [/} iiber stand | schen- | schen- | flache kraft bindungs-
breite AL Bolzen dicke hdhe DIN glieder
02 p by b bs di dz b k s g f Fg q
min. max. min. max. max. max. max. max. min. ®
Nr. Ind.| mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm? kN kg/m Nr.
200 261 150 14,0 18,50 19,00 9,0 6,0 26,0 2,0 2,00 14,0 11 12,5 1,25 111,12
203 2% | 20,0 160 | 2250 | 23,00 | 12,0 8,0 33,0 3,0 3,00 19,0 1,8 25,0 2,10 | 11,111,12
206 2 | 250 180 | 2450 | 2500 | 150 10,0 37,0 3,5 3,00 24,0 2,5 31,5 2,60 | 111,12
209 261 30,0 20,0 28,50 29,00 17,0 11,0 43,0 3,5 4,00 28,0 3,1 40,0 4,00 111,12
212 2| 350 | 220 | 3050 | 31,00 | 18,0 12,0 46,0 4,5 4,00 30,0 3,7 50,0 430 | 111,12
215 2| 400 | 250 | 3550 | 3600 | 20,0 14,0 53,0 45 5,00 35,0 5,0 63,0 6,00 | 111,12
218 26| 450 30,0 42,50 43,00 22,0 16,0 63,0 4,5 6,00 40,0 6,8 80,0 8,00 111,12
221 2| 500 | 350 | 47,50 | 48,00 | 26,0 18,0 68,0 6,0 6,00 44,00 | 86 100,0 9,00 | 111,12
222 2| 550 | 450 61,50 | 62,50 | 30,0 20,0 86,0 7,0 8,00 49,00 | 12,3 1250 | 13,60 | 111,12
223 26| 60,0 50,0 66,50 67,50 32,0 22,0 93,0 7,0 8,00 55,00 | 14,6 160,0 14,90 11,12
224 2% | 450 | 550 72,00 | 73,00 | 36,0 26,0 98,0 8,0 8,00 61,00 | 18,7 2000 | 1890 | 111,12
225 % | 70,0 650 | 86,00 | 87,00 | 42,0 300 | 117,0 80 | 10,00 67,00 | 258 2500 | 2470 | 111,12
% Verbindungsglied Nr. 111 (S) mit Doppelsplintbolzen, d. h. Uberstand k auf beiden Kettenseiten
Angaben fiir Bestellungen und Anfragen siehe Seite 148. Kettenrdder auf Anfrage.
Kettengeschwindigkeit bei Buchsenketten:
bis 20 mm Teilung ... bis 5 m/s
bis 40 mm Teilung ... bis 4 m/s
iber 40 mm Teilung ... bis3m/s
Verbindungsglieder: Bezeichnung nach ISO (...)
Nr. 4 (B) Nr.7 (A) Nr. 11 (E) Nr. 111 (S) Nr.12 (L)
Innenglied AuBenglied Verbindungsglied Verbindungsglied Gekropftes Glied
(Nietglied) mit Feder mit Splinten mit Splint
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